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Béhem vytvareni historického odévu je ucelné postupné dokumentovat jeho vznik. Jednak proto, Ze rekonstrukce
historického odévu, pokud neni presnou replikou, je vidy jen interpretaci pramenl a poznatkll o dobovych
technologiich, druhak proto, Ze historicky odév je ¢asto vytvaren pro potreby ztvarriovani postav pfi rliznych akcich a
¢asem se opotfebuje. V neposledni fadé také dokumentace doklada technologické postupy, odhaluje vnitfni vrstvy
odévu ¢i odkazuje na prameny a interpretuje je.

Realizacni zprava dava historickému odévu dalsi — odbornou — dimenzi, mize byt pomocnym nastrojem pfi zkoumani
historie odivani, nebot rekonstrukéni experiment a jeho dokumentace jsou stale dulezitéjSimi nastroji vyzkumu
v oblasti odévni historie.

Realiza¢ni zprava tedy musi obsdhnout cely proces zhotoveni odévu od shromazdéni a interpretace pramend pres
technologicky postup aZz po noSeni odévu. Po zkuSenostech s vytvarenim realizaci historickych odévl a jejich
dokumentaci jsme vytvofili tento ndvrh struktury realizacni zpravy.

K realiza€ni zpravé obecné

Realiza¢ni zpravu je Ucelné vytvaret v digitalni podobé, vzhledem k mnozZstvi obrazkl a dalsich informaci neni Gplné
vhodny klasicky textovy editor (Word). Jako vhodnéjsi se ukazuje editor pro sazbu (v MS Office je to uZivatelsky
celkem prijemny Publisher). Pokud vime, Ze budeme dokumentovat odévy castéji, je dobré vytvofit si dopredu
univerzalni grafickou Sablonu, kterd bude nasledné vyplnéna ptislusnym obsahem. Findlni verzi zpravy je dobré ulozit
v univerzalnim formatu pdf, ktery pfi tisku zachovava vzhled dokumentu, je snadno zobrazitelny a pfenositelny.

Format realizacni zpravy doporucujeme A4 vzhledem k mnozstvi uvddénych obrazk(l. Zpravy doporucujeme tisknout
barevné jednostranné a ukladat do svazkl napfiklad pomoci tzv. eurofdlii. Dokument by vidy mél mit Cislované
strany.

Obrazky a fotografie

Zakladnim obsahem realiza¢ni zpravy jsou obrazky a fotografie. Nakladani s nimi neni jiz v dnesni digitdlni dobé
problém. Nakresy je dobré provadét bud pfimo v pocitaci, ptipadné je kreslit tusi nebo mikrofixou a nasledné
digitalizovat. VSechny ndkresy musi byt zretelné a dostatecné velké, na jedné strance A4 by nemélo byt vice nez 6
obrazka. U obrazkd je vhodné uvadét méfitko (graficky).

Stfihy zakreslujeme mikrofixou na c¢tvereckovany nebo milimetrovy papir (pfipadné elektronicky v patficném
programu, vzdy ale do sité). Vzhledem k tomu, Ze se obrazky dale digitalizuji a obvykle ukladaji ve formatu jpg, ktery
nezachovava rozmér, a dale se s nimi manipuluje, je bezpodminecné nutné mit u vsech stfih( graficky zakreslené
méritko. Pfi manipulaci s obrazky v dokumentu je tfeba mit zamcéeny pomér stran obrazku, aby nedoslo ke zméné
méritka v jednom smeéru.

Fotografie odévu je vhodné umistovat maximalné ve dvou radach na stranku, mensi fotografie odévu jako celku
nemaji smysl, nebot na nich nejsou dostate¢né vidét detaily. Fotografie se dnes jiz vidy pofizuji barevné, je tfeba je
pofizovat a ukladat v dostatecném rozliseni, zejména fotografie detaild musi byt dostatecné svétlé a kontrastni.
Fotografie odévl je idedlni pofizovat v ateliéru, v pfipadé exteriéru je tfeba dbat na to, aby nebyly v obraze viivem
ostrého svétla pfilis tmavé stiny a presvétlené oblasti, lesklé latky ¢asto tvori odlesky. Pro fotografovani v exteriéru je
idedlni podmracené pocasi. Rovnéz je tieba dbat na strukturu pozadi, to je vhodné volit barevné jednolité a pokud
mozno v barvé kontrastni k odévu, je dobré volit neutralni barvu. Bila zed ani ¢erny zavés nejsou idealni.



Fotografie detailll je dobré pofizovat ze stativu s vyssim clonovym Cislem, aby byla zabezpedena dostatecna hloubka
ostrosti. Vidy vsak je bezpodminecné nutné k fotografovanému detailu priloZzit méfitko. Jako méfitko postaci
prahledné pravitko, profesionalnéjsi vysledky dosahneme se specidlnim méfitkem, jehoZ soucasti je také barevna
kalibrace. U fotografii tkanin totiz casto dochdzi vlivem osvétleni k barevnému zkresleni. Proto se vedle
fotografovaného detailu priklada pasek, na kterém jsou kromé milimetrového méritka také normalizované barevné
prouzky (RGB, CMYK a jejich kombinace). Pomoci nich pak Ize barevné zkresleni korigovat. Fotografie technologie
tkanin lze dnes jiz pofizovat i bez stereolupy pouhymi mezikrouzky ¢i makroobjektivy, vidy vsak je tfeba prikladat
méritko. Pokud se jedna jen o pasku se vrypy, pak je potfeba u obrazku vyznacit vzdalenost vrypQ, z ¢ehoZ je
nasledné mozné urcit napriklad hustotu tkaniny, silu niti v karetce apod.

U vlastnich fotografii je zvykem uvadét také pouzitou techniku ¢i technologii, zplisob osvétleni apod.
Struktura realizacni zpravy
uvodni strana

Uvodni strana by méla obsahovat stru¢ny popis odévu, prilezitost, pro kterou byl zhotoven, Udaje o postavé, ktera by
jej méla nosit. Patfi sem také datace odévu, datum zhotoveni, jméno autora, pfipadné dalsi udaje (doba potiebna
pro zhotoveni, cena odévu apod.) Je vhodné zde uvést vSechny soucasti odévu, zminit doplrky, které k odévu patfi.

prameny

kapitola prameny obsahuje souhrn pramend, ze kterych bylo pfi zhotoveni odévu cerpano, iluminace z rukopisd,
fotografie soch ¢i nalezl, vypisy pisemnych zminek. Kazdy takovy pramen musi byt korektné citovan (kde se nachazi,
jeho datace, pripadné dalsi Gdaje, dale také plvod vyobrazeni (z jaké byl prebrat publikace, databaze, www stranky
¢i zda jde o vlastni foto). Prameny je nékdy tfeba interpretovat — uvést, jaké znaky lze v prameni nalézt, které z nich
byly pfi vytvareni odévu poufZity...

stfih odévu

stfih je vhodné kreslit na milimetrovy, pfipadné na ¢tvereckovany papir, nebo ve specializovaném programu, vidy
vsak s podkladovou C¢tvercovou siti. Opakujici se soucasti (kliny apod.) je mozné zakreslit jen jednou a napsat pocet
opakovani. Je lépe kreslit kazdy dil samostatné, ne pres sebe. VZdy je nutné pod ndkresem uvadét méritko, nejlépe
v grafické podobé, protoze pfi digitalizaci a vkladani ¢asto dochazi ke zkresleni.

materialy

kapitola by méla obsahovat popis pouzitych materiald — tkanin, niti, knoflikG a dalSich, je dobré pfipojit fotografie
vzorovanych latek s méfitkem (a barevnou skéalou), pripadné uvést vyrobce.

technologie

pomoci textu i nakresu je dobré dokumentovat technologické postupy, druhy $vi, zplsob spojeni jednotlivych dild,
zvlastni textilni techniky — obsivani, karetky, pletené pasky a tkanice, vysSivky apod. U fotografii detaild je treba
priklddat méritko. Vtéto c¢asti by mél byt také uveden postup sestaveni odévu pripadné fotograficky
dokumentovany.

fotografie odévu

kapitola obsahuje fotografie zhotoveného odévu jako celku, je tfeba pofridit fotografie samotného odévu — zpredu,
zboku, zezadu a nasledné fotografie celé sestavy odévu s ostatnimi odévnimi soucastmi a doplriky. Je vhodné doplnit
fotografiemi pfi realném poutziti podle povahy odévu (pfi tanci, pfi praci, v sedé...)

diskuse



v kapitole by mél byt zhodnocen cely postup vytvareni odévu a jeho vysledky — zda se vyskytly néjaké problémy, jestli
bylo nutné upravovat stfih, zda je interpretace pramenl spravna a podobné. Mohou se tu uvést také praktické
zkuSenosti s pouzivanim a nosenim odévu, s opotiebenim, pranim, pohodlnosti apod. Uvadi se zde také pfipadné
nasledné Upravy odévu.

prameny a literatura

musi obsahovat korektni citace vsech pouZitych zdroji a pouzité literatury. Citace by mély odpovidat normé.
(pfijmeni autora, ¢arka, prvni pismeno jména autora, tecka, dvojtecka, nazev dila, tecka, nakladatel, ¢arka, misto
vydani, ¢arka, rok vydani, tecka. Pocet stran, pismeno s, tecka zkratka ISBN, ¢islo ISBN) U internetovych zdrojd jesté
Uplnd internetova adresa zdroje a datum, kdy byl dokument stazen.

Seznam obrazkii
predpoklada se, zZe jednotlivé obrazky byly ¢islovany, je vhodné uvést jejich seznam s Cisly.
datum, misto a podpis autora

datum a misto zhotoveni, podpis autora.



